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데스크형 제어함 DS
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모델
박스 규격 속판 규격

규격 및 치수는 제품의 기능 향상을 위해서 임의로 변경될 수 있습니다.

(함체 및 속판 두께 : 1.6T, 단위 : mm)

표준형 제품 이외의 형태와 치수로도 주문 제작이 가능합니다.

재질

구분

도장

옵션

스틸 (SPHC-PO 1.6T)

스테인리스 스틸 (주문형/SUS1.5T)

방수형  / 경제형 / 주문형 제품

콘솔형 제품, 다양한 기능과 편리한 사용

5Y7/1 스무스 분체도장

주문형 색상 가능

도움발

방수핸들 (방수형) 상단도어 (방수형) 하단도어 (방수형) 상단도어 (경제형) 방수핸들 (공통) 도움발 (공통)

방수/방진에 우수한
핸들을 적용

우레탄 가스켓 적용
편리한 도어지지대

편리함과 경제성을
겸비한 경제형 제품

방수형, 경제형 제품에
적용되는 방수 핸들

100mm, 150mm
높이를 선택 가능

우레탄 가스켓을 적용
하여 밀폐성 구현

표준형 제품 도면 & 표준 치수표

방수형 제품 경제형 제품
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<도움발>

"일반 철 제품의 경우 녹 발생에 대하여 보증하지 않습니다. 스테인리스 재질 제품이더라도 원자재 등급 및 사용환경에 따라 녹이 발생할 수 있으며, 도장 특성 상 사양 및 설치 환경에따라 변색이 생길 수 있습니다."


