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조립식 전기 외함 MS-IP Series IP66

단문형 (F1D, FR1D) 양문형 (F2D, FR2D)
최소사이즈
최대사이즈

400*600*400
1100*2300*1000

600*600*400
2300*2300*1000

최소사이즈
최대사이즈



조립식 전기 외함 MS-IP Series IP66
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단문형
F1D, FR1D

구분

단위 : mm

인증 내용 인증기관

IP66 

(하위 IP등급 
포함)

TUV
Rheinland

표준형 제품 도면 및 표준 제작 사이즈

우레탄 폼 가스켓3차원 프레임 구조 롤러 로드바 도어 캐치 도어스토퍼 도어처짐방지 브라켓

조립식 구조의 전기외함

상, 하, 좌, 우 커버분리 가능

다양한 브라켓 장착하여 기능 확장

IP66 방수 · 방진, IK10 충격 저항

LVD CE 인증, TUV Rheinland 마크 인증

스틸 / 스테인리스 스틸

RAL7032 (레자톤 분체도장)

기타 주문형 색상 가능

특징

재질

색상

옵션 필터&케이스, 도어 스토퍼, 후면 도어, 측면속판,

키보드 받침대, 호리존탈 브라켓, 접지볼트, 부스바,

팬커버, 팬쿨러, 케이블바, 형강베이스, 도면함,

검시창, 에어컨, 램프브라켓, 리미트 스위치, 스위치브라켓



조립식 전기 외함 MS-IP Series IP66

<FRONT VIEW> <RIGHT VIEW> <INNER VIEW> <BASE MOUNTING PLATE>
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2150
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양문형
F2D, FR2D

구분

단위 : mm

인증 내용 인증기관

IP66 

(하위 IP등급 
포함)

TUV
Rheinland

표준형 제품 도면 및 표준 제작 사이즈

모델

우레탄 폼 가스켓3차원 프레임 구조 롤러 로드바 도어 캐치 도어스토퍼 도어처짐방지 브라켓

조립식 구조의 전기외함

상, 하, 좌, 우 커버분리 가능

다양한 브라켓 장착하여 기능 확장

IP66 방수 · 방진, IK10 충격 저항

LVD CE 인증, TUV Rheinland 마크 인증

스틸 / 스테인리스 스틸

RAL7032 (레자톤 분체도장)

기타 주문형 색상 가능

특징

재질

색상

옵션 필터&케이스, 도어 스토퍼, 후면 도어, 측면속판,

키보드 받침대, 호리존탈 브라켓, 접지볼트, 부스바,

팬커버, 팬쿨러, 케이블바, 형강베이스, 도면함,

검시창, 에어컨, 램프브라켓, 리미트 스위치, 스위치브라켓




