
표준 제작 사이즈

도어 최소 사이즈 최대 사이즈 인증 기관

1 DOOR

2 DOOR

200(W)*400(H)*100(D)

600(W)*400(H)*100(D)

1100(W)*2350(H)*1500(D)

2300(W)*2350(H)*1500(D)

TUV

TUV

(단위 : mm)
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표준 제작 사이즈

※ 주의사항

1. 최대 사이즈의 깊이 부분은 도어의 절곡치수를 제외한 사이즈 입니다.

2. 고객 주문형 제품이지만 사이즈 변경 외에 상세 사항은 당사가 인증을 받아 놓은것을 적용해야 합니다.

3. 모든 판넬은 옵션 및 가공이 없다는 가정하에 인증이 되는것이며, 옵션 및 가공부분에 대한 책임은 고객께 있습니다.

※ HS / HU 모델의 상세 사양은 Page 32 참고,    

   재질 : 일반 스틸 / STS304 / STS316L (2mm T 이상)

   제작가능형태 : 싱글도어, 양개도어, 전후도어 모두 가능

모델 최대 사이즈 인증 내용 인증 기관

PS-UL

PS-IP

HS/HU

W2300*H2350*D1000

W2300*H2350*D1500

W1000*H1800*D1000

NEMA 4X  (1, 3, 4, 3R, 12 포함)

IP66, LVD CE, IK10

NEMA 4X  (4, 12 포함)

UL

TUV Rheinland

UL

재질 :  스틸 (SPHC-PO), 스테인리스 스틸

감시창 :  강화유리 5T, PC 5T (TUV)

색상 :  RAL7032 (레자톤 분체도장)

인증 :  NEMA 4X (UL), IP66 (TUV), LVD CE, IK10

          살수 시험, 파손 저항 시험, 충격 시험

당사 (주)화신은 전기/콘트롤 판넬 외함 업체 중

국내 최초로, 주문형 제품에 감시창을 설치한 제품으로 

IP66 및 NEMA 4X 인증을 획득 하였습니다.

"방수/방진 등급 (IP등급 및 NEMA등급) 은 통제된 시험실 환경에서의 방수성/방진성 시험결과입니다. 따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 사용환경에서의 방수성/방진성을 보증하는 등급은 아닙니다."

"일반 철 제품의 경우 녹 발생에 대하여 보증하지 않습니다. 스테인리스 재질 제품이더라도 원자재 등급 및 사용환경에 따라 녹이 발생할 수 있으며, 도장 특성 상 사양 및 설치 환경에따라 변색이 생길 수 있습니다."

모델 감시창 최대 사이즈 인증 내용 인증 기관

PS-UL 감시창

PS-IP 감시창

UL

TUV

NEMA 4X  (1, 3, 4, 3R, 12 포함)825 * 2125

825 * 2125 IP66 (하위 IP등급 포함)

(단위 : mm)

※ 높은 IP등급은 하위 등급을 포함 합니다.※ 
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UL 인증용으로 제작 가능 (UL50 Type 4, 4X, 12)
당사와 별도 협의


